
COULEURS PEINTES.
LA GAMME IMPÉRIA ELVA BOUSCULE TOUTES LES 

IDÉES REÇUES EN PROPOSANT DES TEINTES ACTUELLES 
QUI SE PRÊTENT VOLONTIERS AU JEU DES AMBIANCES 

COORDONNÉES. 

COLLECTION PVC

La technicité sous son meilleur profil.

Elva a voulu pour cette gamme, un profil plus arrondi, plus élégant, dont la modernité s’intègre dans les contextes 

les plus traditionnels. Une finesse qui souligne la transparence et l’harmonie des proportions. L’esthétisme se 

conjugue aux performances techniques pour offrir un confort sans compromis : protection efficace contre les 

intempéries, les variations thermiques, les effractions. 
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OUVRANT DE 70 MM 
DORMANT DE 70 MM

 Ouvrant et dormant de 70mm

  Couvre joint intérieur avec poignée 
centrée

  Soubassement de porte fenêtre 
avec panneau isolé rainuré

  Busettes sur traverse basse dormante

 Poignée sécustik

 Vitrage épaisseur de 24 à 41 mm

 Double joint d’étanchéité

PORTRAIT TECHNIQUE



Choix A 
La parclose, la battue extérieure, la battue 

intérieure et le rejet d’eau sont arrondis.

Choix B 

La parclose, la battue extérieure, la battue 

intérieure et le rejet d’eau sont moulurés.

Choix C 
Parclose carrée, battue extérieure et intérieure 

plates, rejet d’eau mouluré.

Beige Gris

Teinté dans 
la masse beige ou gris.

Le PVC s’émancipe du blanc pour adopter 
des teintes classiques, discrètes et raffinées : 
le beige et le gris, en teintes d’origine.

L’aspect du bois, les nuances du bois... une 
finition impeccable et durable qui doit au PVC 
l’agrément d’un entretien facilité.

Chêne 
Irlandais

Finition plaxé.

AcajouChêne 
doré

RAL 3005

RAL 8022

RAL 7016

RAL 5011

Structuré

FENÊTRES PVC

FENÊTRES 82/83

 Dormant de 60 mm.

Jet d’eau fermé en bout.  

Double joint d’étanchéité gris.  

Feuillure à verre de 24 à 35 mm.  

 Masse centrale de 168 mm pour 
 les portes-fenêtres 2 vantaux.
 Couvre joint intérieur avec

 poignée centrée pour les fenêtres
 et les portes-fenêtres crémone.
 Traverse intermédiaire à coupe 

 droite, soudée.
 Soubassement de porte-fenêtre

 avec panneau rainuré isolant 
 en 44 mm d’épaisseur. Possibilité, 
 en plus value, de panneau isolant 
 à plate bande.

 Parclose à joint blanc caché.

 Double point d’étanchéité gris.

 Pare-tempête.

 Crémone acier bichromaté.

 Poignée alu laquée blanche 

 sécustik.

 Ferrage symétrique.

 Renforts suivant avis technique.

OUVRANT DE 74 MM 
DORMANT DE 60 MM

 Ouvrant de 60 mm.

OUVRANT DE 60 MM 
DORMANT DE 60 MM

 Masse centrale de 118 mm 
 pour les fenêtres 2 vantaux 
 (PVC blanc).
 Masse centrale de 138 mm 

 pour les portes-fenêtres.
 Couvre joint intérieur 

 avec poignée centrée 
 pour les fenêtres et les 
 portes-fenêtres crémone.
 Traverse intermédiaire 

 à coupe droite.
 Soubassement de 

 porte-fenêtre avec panneau 
 rainuré isolant en 24 mm 
 d’épaisseur. Possibilité, 
 en plus value, de panneau 
 isolant à plate bande.
 Parclose à joint blanc.
 Pare-tempête.
 Crémone acier bichromaté.
 Poignée alu laquée 

 blanche sécustik.
 Ferrage symétrique.

 Renforts suivant avis technique. 

 Finition choix A, B ou C.

PORTRAIT TECHNIQUE PORTRAIT TECHNIQUE

  Dormant de 
60 mm.

  Ouvrant de 
74 mm à 5 
chambres.

  Feuillure à verre 
de 24 à 45 mm.

  Masse centrale 
de 118 mm 
pour les fenêtres 
2 vantaux.


