
Un confort essentiel.
Le PVC profite des dernières innovations pour s’imposer avec des arguments convaincants : résistance et confort, 
souplesse d’application dimensionnelle, adaptabilité aux différents styles d’architecture, entretien simplissime. 
Sans oublier un potentiel créatif mis en valeur par Elva dans tous vos projets.

PVC

Quand l’imagination ose, Elva compose.

porte-fenêtre
serrure avec soubassement 

DIVA bicoloration 
Extérieur RAL 6021 

Intérieur blanc RAL 9016

COLLECTION



collection PVC

La technicité sous son meilleur profil.
Elva a voulu pour cette gamme, un profil plus arrondi, plus élégant, dont la modernité s’intègre dans les 
contextes les plus traditionnels. Une finesse qui souligne la transparence et l’harmonie des proportions. L’esthé-
tisme se conjugue aux performances techniques pour offrir un confort sans compromis : protection efficace 
contre les intempéries, les variations thermiques, les effractions.

IMPERIA

CouLEurs PEintEs
La gamme ImpérIa eLva bouscuLe toutes 
Les Idées reçues en proposant des teIntes 
actueLLes quI se prêtent voLontIers au jeu 
des ambIances coordonnées. 

RAL 5010

RAL 7016

RAL 7033

RAL 9001

RAL 5008

RAL 7022

RAL 7039

RAL 9016

RAL 5011

RAL 7023

RAL 7042

RAL 1015

RAL 6009

RAL 7031

RAL 8022

RAL 3005

OUVRAnT dE 70 mm 
dORmAnT dE 70 mm

 Ouvrant et dormant de 70mm

  Couvre joint intérieur avec poignée 
centrée

  Soubassement de porte fenêtre 
avec panneau isolé rainuré

  Busettes sur traverse basse dormante

 Poignée sécustik

 Vitrage épaisseur de 24 à 41 mm

 Double joint d’étanchéité

PortrAit tECHniQuE

collection PVC



Choix A 
La parclose, la battue extérieure, la battue 
intérieure et le rejet d’eau sont arrondis.

Choix B 

La parclose, la battue extérieure, la battue 
intérieure et le rejet d’eau sont moulurés.

Choix C 
Parclose carrée, battue extérieure et intérieure 
plates, rejet d’eau mouluré.

Beige Gris

Teinté dans 
la masse beige ou gris.
Le PVC s’émancipe du blanc pour adopter 
des teintes classiques, discrètes et raffinées : 
le beige et le gris, en teintes d’origine.

Cache fiche (OB) Beige, existe en Blanc, Brun, Gris, Laiton et F9.

L’aspect du bois, les nuances du bois... une 
finition impeccable et durable qui doit au PVC 
l’agrément d’un entretien facilité.

Chêne 
Irlandais

Finition plaxé.

AcajouChêne 
doré

RAL 3005

RAL 8022

RAL 7016

RAL 5011

Structuré

 Dormant de 60 mm.

Jet d’eau fermé en bout.  

Double joint d’étanchéité gris.  

Feuillure à verre de 24 à 35 mm.  

 Ouvrant de 60 mm.

OUVRAnT dE 60 mm 
dORmAnT dE 60 mm

 Masse centrale de 118 mm 
 pour les fenêtres 2 vantaux 
 (PVC blanc).
 Masse centrale de 138 mm 

 pour les portes-fenêtres.
 Couvre joint intérieur 

 avec poignée centrée 
 pour les fenêtres et les 
 portes-fenêtres crémone.
 Traverse intermédiaire 

 à coupe droite.
 Soubassement de 

 porte-fenêtre avec panneau 
 rainuré isolant en 24 mm 
 d’épaisseur. Possibilité, 
 en plus value, de panneau 
 isolant à plate bande.
 Parclose à joint blanc.
 Pare-tempête.
 Crémone acier bichromaté.
 Poignée alu laquée 

 blanche sécustik.
 Ferrage symétrique.
 Renforts suivant avis technique. 
 Finition choix A, B ou C.

PortrAit tECHniQuE

 Masse centrale de 168 mm pour 
 les portes-fenêtres 2 vantaux.
 Couvre joint intérieur avec

 poignée centrée pour les fenêtres
 et les portes-fenêtres crémone.
 Traverse intermédiaire à coupe 

 droite, soudée.
 Soubassement de porte-fenêtre

 avec panneau rainuré isolant 
 en 44 mm d’épaisseur. Possibilité, 
 en plus value, de panneau isolant 
 à plate bande.

 Parclose à joint blanc caché.
 Double point d’étanchéité gris.
 Pare-tempête.
 Crémone acier bichromaté.
 Poignée alu laquée blanche 

 sécustik.
 Ferrage symétrique.

 Renforts suivant avis technique.

OUVRAnT dE 74 mm 
dORmAnT dE 60 mm

PortrAit tECHniQuE

  Dormant de 
60 mm.

  Ouvrant de 
74 mm à 5 
chambres.

  Feuillure à verre 
de 24 à 45 mm.

  Masse centrale 
de 118 mm 
pour les fenêtres 
2 vantaux.

FENÊTRES PVC

M E N U I S E R I E S e L V A

Fe
nê

tr
e

s



collection PVC

Elva a conçu cette gamme pour vous offrir les meilleurs performances au meilleur prix.  Protection contre les 
intempéries, isolation thermique, anti-effraction sont autant de qualités réunies au sein d’une huisserie dont la  
simplicité n’a d’égale que son efficacité. Le confort et l’élégance sans superflu.

Le confort bien étudié.

PRIMA
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un éLAn 
irrésistibLE 
Pour LA déCo.

Battue intérieure, 
poignée excentrée.

Battue extérieure. Platine à vis cachée.Soubassement isolant lisse.

 Feuillure à verre 
 de 24 à 35 mm.

  Parclose moulurée 
à joint blanc.

  Ferrage par fiches 
laquées blanches de 
15/60 à visses cachées.

  Double joint 
d’étanchéité gris.

 Ouvrant et dormant de 60 mm.
  Soubassement de porte-fenêtre 
avec panneau lisse isolant  
de 24 mm. 

 Crémone acier bichromaté.
 Menuiseries livrées avec poignée 

 alu laquée blanche.
 Pare-tempêtes.
 Sans jet d’eau.
 Renforts suivant avis technique.

PortrAit tECHniQuE
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Maxi par la surface, minis par le prix.
Avec Elva, accédez aux baies coulissantes grands formats... sans les inconvénients du coût. 
Vous aimerez : le profilé, très fin. Le châssis, très maniable. L’isolation, optimisée. 
Deux versions : traditionnel ou avec oscillo-coulissant.

COuLIssANTs
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osCiLLo-CouLissAnt pVC 
 2 VAntAux  
(1 vantail fixe - 1 vantail ouvrant)  
PVC RAL 9016

CouLissAnt trADitionneL pVC 4 VAntAux 
2 ouvrants / 2 fixes PVC RAL 3005

BIEN VU
Le coulissant 
oscillo-battant :

 Rail de roulement avec profilé de guidage.
 Déport de 118 mm.
 Poignée demi-tournante.
 Possibilité d’ouvrir en coulissant ou 

 en oscillo-battant.
 Possibilité de coulissant à galandage 

 avec trappe de visite intérieure.

Le coulissant oscillo-battant existe en mixte, 
bois, PVC, alu

 Roulettes réglables. 
  Assemblage mécanique avec 
coupes droites sur les ouvrants.

PortrAit tECHniQuE

Parclose à joint blanc caché.

 Montant ouvrant 
 renforcé en forme 
 d’ogive.

  Vitrage 
28 mm, 
4-20-4FE+A

Joint de vitrage 
en portefeuille.

Renforts suivant avis technique.

  Ouvrant 
de 48 mm

  Masse centrale 
de 52 mm.

M E N U I S E R I E S e L V A
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Quand l’imagination ose, Elva compose.

W
IL

LO
W

-C
RE

A
TI

O
N

.C
O

M
 ©

 H
em

is
 -

 V
ue

 d
’o

ue
st

Isolation & protection
Caractéristiques techniques des vitrages et menuiseries.

Contre le froid, le bruit, l’effraction : les vitrages haute performance Elva.

Vitrage standard  
thermique

Vitrage thermique  
renforcé

Vitrage  
acoustique

Vitrage  
réfléchissant

Vitrage  
de protection

Vitrage  
imprimé

LE PVC 
Le PVC joue les valeurs sûres 
du gris ou du beige teinté 
dans la masse, ou bien les 
nuances chaleureuses du 
bois, en plaxé, du plus clair 
au plus foncé. Dans un 
esprit plus contemporain, 
les couleurs unies peintes de 
la palette Elva donnent du 
relief à votre intérieur. 
Pour le choix d’une porte 
d’entrée PVC :
-  tous les modèles n’étant 

pas disponibles dans tous 
les coloris, 
il est préférable de nous 
consulter,

-  les teintes bonzaï, acajou, 
les structurés et les couleurs 
unies peintes sont exclus.

  

Beige Gris

Teinté  
dans la masse

Couleurs unies peintes

Chêne 
Irlandais

Chêne 
doré

Acajou

RAL 5010 RAL 5008 RAL 5011RAL 3005

Plaxé
RAL 7016 RAL 7022 RAL 7023RAL 6009

RAL 9001 RAL 9016 RAL 1015RAL 8022

RAL 7033 RAL 7039 RAL 7042RAL 7031

Structuré 

RAL 3005

RAL 8022

RAL 7016

RAL 5011

Le tableau ci-contre 
indique les performances 
des vitrages les plus 
courants. Nos menuiseries 
autorisent l’emploi de 
doubles vitrages et triples 
vitrages qui permettent 
d’obtenir des perfor-
mances encore plus 
élevées, particulièrement 
en matière d’isolation 
acoustique & de protection 
contre l’effraction.

Les caractéristiques ther-
miques et acoustiques des 
menuiseries résultent de la 
combinaison de la perfor-
mance de la menuiserie 
et de celle du vitrage. La 
performance acoustique 
de la menuiserie complète 
est supérieure à celle du 
vitrage isolé (+1 à + 5 
dB(A)). La performance 
thermique est légèrement 
inférieure (0,1 à 0,5 W/m2 
°C).Les menuiseries Elva 
possèdent, dans la limite 
des dimensions indi-
quées, les performances 
acoustiques et thermiques 
suivantes.

Type Composition Ep. Ug Fs Tl Ψ R  
(a,tr)

Avec intercalaire SWISSPACER V
Avec intercalaire thermiquement 

renforcé
Avec intercalaire aluminium

Imperia 60 
Prima 60

Imperia 74  
Prima 74 Horizon Imperia 60  

Prima 60
Imperia 74  
Prima 74 Horizon Imperia 60  

Prima 60
Imperia 74  
Prima 74 Horizon

Standard

4-16-4 FE+A 24 1,12 0,61 0,80 0,03 25
Uw=1,30
28 db(A)

Sw ≥ 0,36

Uw=1,20
-- db(A)

Sw ≥ 0,36
---

Uw=1,40
28 db(A)

Sw ≥ 0,36

Uw=1,20
-- db(A)

Sw ≥ 0,36
---

Uw=1,40
28 db(A)

Sw ≥ 0,36

Uw=1,40
-- db(A)

Sw ≥ 0,36
---

6-18-4 FE+A 28 1,13 0,59 0,79 0,03 28
Uw=1,30
30 db(A)

Sw ≥ 0,36

Uw=1,20
-- db(A)

Sw ≥ 0,36
---

Uw=1,40
30 db(A)

Sw ≥ 0,36

Uw=1,20
-- db(A)

Sw ≥ 0,36
---

Uw=1,40
-- db(A)

Sw ≥ 0,36

Uw=1,40
-- db(A)

Sw ≥ 0,36
---

4-20-4 FE+A 28 1,14 0,61 0,80 0,03 27 --- ---
Uw=1,40
-- db(A)

Sw ≥ 0,36
--- ---

Uw=1,40
-- db(A)

Sw ≥ 0,36
--- ---

Uw=1,60
-- db(A)

Sw ≥ 0,36

Acoustique

10-14-4 FE+A 28 1,14 0,55 0,77 0,03 33 --- ---
Uw=1,40
-- db(A)

Sw ≥ 0,36
--- ---

Uw=1,40
-- db(A)

Sw ≥ 0,36
--- ---

Uw=1,60
-- db(A)

Sw ≥ 0,36

S44.2-16-4 FE+A 28,8 1,10 0,53 0,78 0,03 33
Uw=1,30
35 db(A)

Sw ≥ 0,36

Uw=1,20
-- db(A)

Sw ≥ 0,36

Uw=1,40
-- db(A)

Sw ≥ 0,36

Uw=1,40
35 db(A)

Sw ≥ 0,36

Uw=1,20
-- db(A)

Sw ≥ 0,36

Uw=1,40
-- db(A)

Sw ≥ 0,36

Uw=1,40
34 db(A)

Sw ≥ 0,36

Uw=1,40
-- db(A)

Sw ≥ 0,36

Uw=1,60
-- db(A)

Sw ≥ 0,36

10-16-4 FE+A 30 1,11 0,55 0,77 0,03 31
Uw=1,30
35 db(A)

Sw ≥ 0,36

Uw=1,20
-- db(A)

Sw ≥ 0,36
---

Uw=1,40
35 db(A)*
Sw ≥ 0,36

Uw=1,20
-- db(A)                  

Sw ≥ 0,36
---

Uw=1,40
35 db(A)

Sw ≥ 0,36

Uw=1,40
-- db(A)                  

Sw ≥ 0,36
---

S44.2-16-10 FE+A 34,8 1,10 0,53 0,77 0,03 39
Uw=1,30
38 db(A)

Sw ≥ 0,36

Uw=1,20
-- db(A)

Sw ≥ 0,36
---

Uw=1,40
38 db(A)

Sw ≥ 0,36

Uw=1,20
-- db(A)

Sw ≥ 0,36
---

Uw=1,40
38 db(A)

Sw ≥ 0,36

Uw=1,40
-- db(A)

Sw ≥ 0,36
---

S66.2-14-S44.2 35.6 1,10 0,48 0,73 0,03 41
Uw=1,30
39 db(A)

Sw ≥ 0,36
--- ---

Uw=1,40
39 db(A)

Sw ≥ 0,36
--- ---

Uw=1,40
39 db(A)

Sw ≥ 0,36
--- ---

S66.2-18-S44.2 39,6 1,10 0,48 0,73 0,03 41 ---
Uw=1,20
-- db(A)

Sw ≥ 0,36
--- ---

Uw=1,20
-- db(A)

Sw ≥ 0,36
--- ---

Uw=1,40
-- db(A)

Sw ≥ 0,36
---

Anti-Chute

33.2-14-4 FE+A 24,8 1,10 0,56 0,79 0,03 30
Uw=1,30
30 db(A)

Sw ≥ 0,36

Uw=1,20
-- db(A)

Sw ≥ 0,36
---

Uw=1,40
30 db(A)

Sw ≥ 0,36

Uw=1,20
-- db(A)

Sw ≥ 0,36
---

Uw=1,40
-- db(A)

Sw ≥ 0,36

Uw=1,40
-- db(A)

Sw ≥ 0,36
---

44.2-12-4 FE+A 24,8 1,27 0,54 0,77 0,03 30
Uw=1,40
31 db(A)

Sw ≥ 0,36

Uw=1,40
-- db(A)

Sw ≥ 0,36
---

Uw=1,50
31 db(A)

Sw ≥ 0,36

Uw=1,40
-- db(A)

Sw ≥ 0,36
---

Uw=1,60
-- db(A)

Sw ≥ 0,36

Uw=1,50
-- db(A)

Sw ≥ 0,36
---

Triple

4 FE-8-4-8-4 FE+A 28 1,00 0,44 0,70 0,03 26
Uw=1,30
31 db(A) - 
Sw ≥ 0,30

Uw=1,20
-- db(A) - 
Sw ≥ 0,30

---
Uw=1,30
31 db(A) - 
Sw ≥ 0,30

Uw=1,20
-- db(A) - 
Sw ≥ 0,30

---
Uw=1,40
-- db(A) - 
Sw ≥ 0,30

Uw=1,30
-- db(A) - 
Sw ≥ 0,30

---

4 FE-10-4-12-4 
FE+A

34 0,80 0,44 0,70 0,03 26
Uw=1,10
31 db(A) - 
Sw ≥ 0,30

Uw=1,10
-- db(A) - 
Sw ≥ 0,30

---
Uw=1,20
31 db(A) - 
Sw ≥ 0,30

Uw=1,10
-- db(A) - 
Sw ≥ 0,30

---
Uw=1,20
-- db(A) - 
Sw ≥ 0,30

Uw=1,20
-- db(A) - 
Sw ≥ 0,30

---

4 FE-14-4-14-4 
FE+A

40 0,70 0,44 0,70 0,03 26 ---
Uw=0,96
-- db(A) - 
Sw ≥ 0,30

--- ---
Uw=0,99
-- db(A) - 
Sw ≥ 0,30

--- ---
Uw=1,10
-- db(A) - 
Sw ≥ 0,30

---

4 FE-14-10-12-4 44 0,70 0,43 0,68 0,03 32 ---
Uw=0,96
-- db(A) - 
Sw ≥ 0,30

--- ---
Uw=0,99
-- db(A) - 
Sw ≥ 0,30

--- ---
Uw=1,10
-- db(A) - 
Sw ≥ 0,30

---

*  Protection de classe I selon norme 
NF P 78-406. Utilisation en allège 
de surface < 2 m2 conformément 
à la norme NF P 08-302.


